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ALLGEMEINE BAU- UND
AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

WOHNHAUS MIT BODENPLATTE

VILLACH - Wohnprojekt St. Agathen ,DRAUnah"

1. AUSBAUVARIANTE , BELAGSFERTIG"

Baustelleneinrichtung:

Einrichten der Baustelle einschlieBlich Vorhalten auf die Baudauer der beauftragten Leistungen. Liefern
des Baustromverteilers inkl. Zuleitung bis max. 10 m (Baustrom und Bauwasser inkl. erforderliche
Erdarbeiten seitens des Bauherrn), 50 m Bauzaun und Baustellen-WC. Raumen der Baustelle.

Erdarbeiten:

Aushubarbeiten in Bodenklasse 3-5 gemédss O-Norm 2205. Humusabtrag im Baustellenbereich,
Baugruben- und Fundamentaushub. Uberschiissiges Aushubmaterial wird am Grundstiick gelagert.
Hinterfiillung der Baugrube mit vorhandenem Aushubmaterial.

Zusatzleistung (nicht enthalten): Gelandegestaltung, Ausbreiten vom Aushubmaterial bzw. entsorgen des
Uberschissigen Materials, maschinelles Humusieren der verbleibenden Griinflache.

Beton- und Stahlbetonarbeiten:

Sauberkeitsschichte bzw. Trennlage; 10 cm Warmedammung aus extrudiertem Polystyrol unter der
Bodenplatte, Fundamentplatte, frost- & standsicher gegriindet, 25 cm stark ausgefiihrt, Betongtite

C 25/30, B1.

Geschossdecken als Stahlbeton-Massivdecken (Fertigteil- bzw. Ortbetondecken nach Wahl des AN).
Stiegenausfiihrung in Stahlbeton mit Trittstufen als Rohbetonstiege in Fertigteil- bzw. Ortbetonbauweise
nach Wahl des AN. Siulen, Unter- und Uberziige werden entsprechend den statischen Erfordernissen
ausgefiihrt. Ausbilden eines Eingangspodestes mit einer Stufe, Ausfiihrung als Rohbetonkonstruktion ohne
Belagsausbildung. Samtliche Betonbauteile inkl. der erforderlichen Bewehrung laut statischem Erfordernis.
Rohrdurchfiihrungssystem (Mauerkragen) durch die Fundamentplatte fiir Kanal, Wasser, Warmepumpe,
Telekom und Strom.

Isolierungsarbeiten:
Vertikalabdichtung der erdberiihrenden Frostschiirzen mit 1-lagiger (5 mm) bitumindser Abdichtungs-
bahn, geflammt, inkl. Voranstrich. Waagrechte Dampfsperre auf der Fundamentplatte in geflammter
Ausfiihrung inkl. Voranstrich. Schutz der Abdichtung mittels Noppenbahn. Dammung im Sockelbereich bis
ca. 1 m unter Niveau bzw. Unterkante Fundamentplatte, mit feuchtigkeitsunempfindlichen Warmedamm-
platten, 10 cm stark.

Leitungsfiihrung:

Ausfihrung samtlicher Kanalleitungen unter der Bodenplatte bis AuBenkante Fundamentplatte.
Ausfliihrung samtlicher Regenwasserleitungen vom Regensinkkasten (iber PVC-Rohre zu einem Regen-
wassersickerschacht unter Beriicksichtigung der Sickerfahigkeit der Boden, situiert in technisch
vertretbarer Minimalnahe zum Haus.

Maurerarbeiten:

Aussenwdnde im Erd- und Obergeschoss, sowie tragende Innenwdnde aus 25 cm starkem gebrannten
Hochloch-Ziegelmauerwerk; Zwischenwdnde 10 cm stark gemauert aus zementgebundenen Steinen.
Raumhohen im Erdgeschof ca. 2,53 m und im ObergeschoB3 ca. 2,57 m.
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Verputzarbeiten:

Einlagiger maschineller geglatteter Gipskalkputz ohne zusatzlicher Spachtelung einschlieBlich
Kantenschutz auf Innenwandflaichen im Erd- und Obergeschoss. In den Sanitdrrdumen wird ein
Kalkzementputz oder passende Alternative, geeignet zur Verlegung von Fliesenbeldgen in Diinnbett,
ausgefiihrt.

Vollwarmeschutz mittels 20 cm starken expandierten Polystyrolwarmedammplatten inkl. eingespachteltem
Gewebe und einfarbigem Edelputz (helle Standardfarben) als Silikatputz, Kérnung 2mm, als Reibputz
ausgefiihrt. Im Sockelbereich Kunstharzputz mit eingespachteltem Gewebe auf 20 cm starken
extrudierten Warmedammplatten.

Fussbodenkonstruktionen:

Im Erdgeschoss ist ein 7 cm starker Heizestrich, einschlieBlich Warmedammschiittung und Warmedamm-
platten aus expandiertem Polystyrol- EPS-W-20 (2 x 4 cm stark), Trennung PAE- Folie 0,2 mm projektiert.
Im Obergeschoss kommt der gleiche Aufbau wie im Erdgeschoss. Anstelle der Warmedammplatten
werden jedoch Trittschallddmmplatten EPS-T-34/30 (3 cm stark) mit entsprechender Warmedamm-
ausgleichsschiittung und Trennung PAE- Folie 0,2 mm errichtet.

Walmdach, Zeltdach, Satteldach:

Zimmermannsmassig gefertigte Dachkonstruktion mit Kaltdachausfiihrung. Bemessung laut statischem
Erfordernis. Sichtbare Sparren gehobelt und profiliert. Untersicht mit Nut- und Feder - Fichtenschalung.
Zweimaliger Anstrich der aussen sichtbaren Holzteile mit Holzlasur It. Kollektion.

Die Decke liber dem Obergeschoss wird mit einer Warmedammung aus expandierten Polystyrolplatten
(32 cm stark) ausgefiihrt.

Einbau einer Dachbodentreppe bei Ausfiihrung eines Spitzbodens.

Walmdach, Zeltdach, Satteldach:

Dacheindeckung mit Betondachsteinen (Farbe It. Kollektion) auf zimmermannsmdssiger Unterkonstruk-
tion.

Samtliche Spenglerarbeiten, wie Hangerinnen, Vorkopfe, Einlaufkessel, Bégen, Fallrohre bis Oberkante
Terrain, werden mit beschichtetem Aluminiumblech (Farbe It. Kollektion).

Flachdach:

Oberste GeschoBdecke mit bitumindser Dampfsperre inkl. Voranstrich, Dammung mit expandierten
Polystyroldammplatten im Gefalle, im Mittel 30 cm stark, Kunststofffolienabdichtung — Sarnafil — inkl.
Hochzlige sowie Vlies und Kiesschiittung, 5 cm stark. Samtliche Spenglerarbeiten mit beschichtetem
Aluminiumblech (Farbe It. Kollektion) wie Attikablech, Einlaufkessel, Fallrohre bis Oberkante Terrain.
Attikaausfiihrung mit Sarnafil beschichteten Winkel und gekanteten Einhangblech.

Grundinstallation inkl. kompletter Verteileranlage (Stahlblechverteiler UP oder AP mit Tir & Riickwand)
inkl. Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter, StromstoBschalter, Uberspannungsableiter und Sicherungs-
automaten fiir die jeweiligen Stromkreise. Eingelegtes Erdungsband in der Fundamentplatte. Ausfiihrung
entsprechend den Bestimmungen der OVE und des EVU. Samtliche Leitungen werden in Leerrohren unter
Putz bzw. in der Stahlbetondecke verlegt.

Einzelanschliisse:
EG & OG: 20 Lichtauslasse 24 Schalter 14 Einzelsteckdosen 6 Doppelsteckdosen 3 Dreifachsteckdosen
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Einschliesslich Komplettierungsmaterial Legrand Creo ultraweiss oder gleichwertiges, sowie Zuleitungen
fur Backofen, Kochfeld, Dunstabzug, Kiihlschrank, Geschirrspiiler und Waschmaschine.

1 Stk. Klingelauslass mit Kabeleinzug, 2 Stk. Telefon- oder EDV-Auslass und 3 Stk. TV- bzw. SAT-Auslasse
mit Kabeleinzug. (Antennen- und SAT-Anschluss sind Sonderleistungen).

Elektroinstallation der Heizung mit allen erforderlichen Anschliissen.

Ausfiihrung samtlicher erforderlicher Rohrleitungen (Abflussleitungen) bis Fundamentplatte aus Geberit-
Material, Kalt- und Warmwasserleitungen ab Wasseruhr aus Kunststoff bzw. verzinkt. Die Warm-
wasseraufbereitung erfolgt zentral, Rohinstallation fiir nachfolgend angefiihrte Einrichtungsgegensténde:

WC EG: 1 Unterputzspiilkasten fiir wandhangenden Tiefspiiler
1 Handwaschbecken

WC 0OG: 1 Unterputzspiilkasten fiir wandhangenden Tiefspiiler (It. Plan — wenn vorhanden)

Bad OG: 1 Waschbecken
1 Badewanne
1 bodenebene Duschtasse
1 Waschmaschinenanschluss mit Abfluss

Kiche: 1 Anschluss Spiile
1 Anschluss Geschirrspiiler
1 Kalt- und Warmwasseranschluss

AuBen: 1 Gartenwasseranschluss (Kaltwasser) an der Fassade im Bereich des Technikraumes

Zentralheizung mittels Luftwarmepumpe mit AuBeneinheit als Kombigerat inkl. 185 Liter Speicher mit
witterungsgefiihrter Heizungsregelung (1 Aussenfiihler), Steuerung mit Tages- und Wochenprogramm.
Warmeabgabe erfolgt Uber eine Fussbodenheizung (inkl. Heizkreisverteiler im EG und OG), Leistung
entsprechend dem Warmebedarf (Raumtemperaturen It. Norm) im Erd- und Obergeschoss.
Heizungsinstallation (Luftwarmepumpe) mit allen erforderlichen Anschliissen. AuBengerat im Abstand von
max. 10 m zur Rohrdurchfiihrung vom Technikraum. Je nach Standort des AuBengerats sind ggf. bauseits
SchallschutzmaBnahmen (Bepflanzung usw.) herzustellen, die nicht im Angebot enthalten sind.

Fenster und Fenstertiiren werden aus Kunststoff (weiss / weiss) ohne Blindstock, als 6-Kammernsystem
inkl. zusatzlicher siebenten Warmeschutzkammer mit flachenversetzten Fliigelrahmen ausgefiihrt.
Einhand DK-Beschlage als Dreh- bzw. Drehkippkonstruktionen. Drei Witterungsbestandige umlaufende
Gummi- und Uberschlagsdichtungen fiir optimale Warmeddammung und besseren Schallschutz.
Hauseingangstiir als 5-Kammernsystem mit Stahlarmierung, mit glattem Tirblatt bzw. mit vollflachiger
Klarglasfillung, Secury 3-fach Verriegelung (Sicherheitsbeschlag).

Verglasung samtlicher Fenster und AuBentiren mit 3-Scheiben-Isolierglas einschlieBlich beidseitiger
Abdichtung. Glaser mit Gasfiillung und Ug-Wert 0,6 W/m2K. Bodenhohe Fenstertiiren werden beidseitig
mit Sicherheitsverglasung It. OIB-Richtlinie ausgefiihrt. Ausfiihrung von Schiebetiiren sowie Aluboden-
schwelle und dergleichen gegen Aufpreis méglich.

Kunststoffbeschichtete weiBe Innenfensterbdnke z.B. Fa. Werzalit oder Gleichwertiges.
AuBenfensterbanke in Aluminium weif3 beschichtet.
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2. AUSBAUVARIANTE ,SCHLUSSELFERTIG"

SANITARE EINRICHTUNGSGEGENSTANDE

Sanitare Einrichtungsgegensténde It. Bemusterung durch den Auftragnehmer (z. B. Firma Laufen oder
Gleichwertiges), inkl. Montage:

WC EG 1 Tiefspul-WC mit Sitzbrett und Deckel, weiB, Modell: Laufen Pro A oder gleichwertig
1 Handwaschbecken, ca. 45 cm, wei3, Modell: Laufen Pro A oder gleichwertig

WC 0G 1 Tiefspll-WC mit Sitzbrett und Deckel, weiB, Modell: Laufen Pro A oder gleichwertig
(It. Plan — wenn vorhanden)

Bad OG 1 Waschbecken, 60 cm, weiB3, Modell: Laufen Pro A oder gleichwertig
1 Einhand-Einlochbatterie, verchromt, Serie Grohe Eurosmart
1 Acrylbadewanne, 180/80 cm, weiB8, Modell: Laufen Pro A Badewanne
1 Einhand-Wannenbatterie, verchromt, mit Brause und Schlauch, Serie Grohe Eurosmart
1 Acrylduschtasse, 90x90 cm, wei8, Modell: Atoll, ohne Duschwand
1 Einhand-Duschbatterie, verchromt, mit Brause und Schlauch, Serie Grohe Eurosmart
1 Waschmaschinenarmatur inkl. Absperrhahn und Siphon

INNENTUREN

Innentiiren im Erd- und Obergeschoss mit Réhrenspan-Einlage, Oberflache weil glatt lackiert, mit
Holzzargen, Driicker und Schilder It. Bemusterung. Beschlagsmodell Normbau Edelstahl Rosette.

FLIESEN- UND BODENLEGER

Diele und Abstellraum: Feinsteinzeug 60/30 cm auf Estrich geklebt, inkl. Sockelausbildung, It. Bemuster-
ung durch den Auftragnehmer.

Bad: Bodenfliesen 60/30 cm auf Estrich geklebt, Wandfliesen 60/30 cm in Diinnbett verlegt, 7 Reihen ca.
2,1 m hoch, It. Bemusterung durch den Auftragnehmer.

WC: Bodenfliesen, wie oben beschrieben, auf Estrich geklebt. Wandfliesen 60/30 cm im Dinnbett verlegt,
4 Reihen ca. 1,20 m hoch, It. Bemusterung durch den Auftragnehmer. Kommt im EG eine zusatzliche
Dusche zur Ausfiihrung, werden die Wande im Duschbereich ebenfalls 7 reihig auf eine Héhe von ca. 2,1
m verfliest.

Kiiche, Wohn- und Essraum im Erdgeschoss, Vorraum und Zimmer im Obergeschoss mit Fertigparkett z.B.
Firma Weitzer / Bauwerk Parkett, 2-Stab-Schiffsboden mit ca. 2,5 mm Nutzschichte, Stababmessungen
117x11,7 cm — WP trend 25, Holzart Eiche natur, ca. 9,3 mm Riemenstdrke, oder Gleichwertiges, mit
umweltfreundlichem hochwertigen Lack versiegelt, parallel zu den Wéanden verlegt, inkl. Sockelleisten -
Schmetterlingsleiste in Eiche.

Trittstufen fir die Stiege vom Erd- ins Obergeschoss in Eiche, aus Fertigparkett inkl. Stufenprofil mit
Anleimer, Setzstufe mit weiB beschichteter Spanplatte, Ausfiihrung It. Bemusterung, auf Rohbetonstiege
geklebt.

Einseitiger gerader Handlauf DN 42 mm in Eiche mit Handlaufstiitzen bei der Stiege vom Erd- ins
Obergeschoss montiert.

MALER UND ANSTREICHER

Erd- und Obergeschoss: Stahlbetondeckenuntersichten werden gespachtelt. Wand- und Deckenanstriche
werden mit umweltfreundlicher Innenfarbe-Dispersion in weier Ausflihrung gemalen.
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Das Haus wird nach Herstellung besenrein (bergeben, Feinreinigung ist im Leistungsumfang nicht
enthalten.

TECHNISCHE ANDERUNGEN BZW. VERBESSERUNGEN BLEIBEN VORBEHALTEN!

Bei technisch oder gestalterisch bedingter Anderung wird gleiche Qualitit zugesichert!

Die planlich und visuell dargestellten Planelemente, Einrichtungsgegenstande sowie Zubauten (z.B.
Carport, Terrasseniiberdachung, Sonnenschutz, usw.) sind als unverbindlich anzusehen und im Preis nicht
enthalten. Raum- bzw. Fensterg6Ben sind dem beigelegten Planen zu entnehmen, die beigelegten
Visualisierungen sind lediglich schematische Darstellungen.

Als Leistungsumfang gilt der in dieser Leistungsbeschreibung definierte.

IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Einreichunterlagen mit Planen fiir das Wohnhaus

- Ausfiihrungsplane M 1:50

- Statische Berechnungen und Bewehrungsplane

- Energieausweis

- Teilnahme an der Bauverhandlung

- Bauleitung fiir beauftragte Professionistenleistungen

LEISTUNGEN SEITENS DES BAUHERRN

- Gebihren fiir die Bauverhandlung, Wohnbauférderung, Behérden

- Anschlussgebiihren flir Wasser-, Strom-, Kanal- & Telefonanschluss (Vorschreibung erfolgt seitens der
Versorgungstragern)

- Kosten fiir die Anschlussarbeiten inkl. Leitungen und Grabarbeiten fiir Wasser-, Strom-, Kanal- und
Telefonanschluss vom Haus bis zum Anschlusspunkt

- Bereitstellung und Kosten (inkl. Grabarbeiten) fiir Bauwasser und Baustrom

- Baukoordination It. Bauarbeitenkoordinationsgesetz

NACHSTEHENDE ZUSATZLEISTUNGEN KONNEN EXTRA ANGEBOTEN WERDEN
- AuBenanlagen und Geldndegestaltung

- Einfriedung und Gartengestaltung

- Carport bzw. Garage und Sickerschacht

- Terrassenausbildung, Uberdachung und Sickerschacht

- Beschattungen

- Kaminanlage

Villach, Méarz 2020
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